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1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 5cm

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA) -15cm

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 15cm

4 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA

5 - TERRAPLENAGEM

6 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
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1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 5cm

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA) -15cm

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 30cm

4 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA

5 - TERRAPLENAGEM

6 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
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1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 5cm

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA) -20cm

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 30cm

4 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA

5 - TERRAPLENAGEM

6 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
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1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 5cm

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA) -20cm

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 30cm

4 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA

5 - TERRAPLENAGEM

6 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO



2

3

1

1

0,500,500,501,00 3,003,00

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

NORTE LESTE ESTRUTURAL

0+0,000 a 16+1,396

3
%

3%

3% 3%

3,00

PISTA

3,00

PISTA

0,50

ACOS.

0,50

DRE.

0,50

ACOS.

0,50

DRE.

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

ACESSO 01/02 E RUAS LATERAIS

ACESSO 01 - ACESSO 02 - RUA 01 - RUA 02 -

RUA 03 - RUA 04

RUA 05 - RUA 06 - RUA 07

Revisão: Data: Descrição:

01

02

Local:

Projeto:

Desenho: Data:Cliente:

Folha:

www.techproj.com.br | contato@techproj.com.br

MATRIZ:
Rua Santa Cecília, 84 - Sala 09
Centro - Eusébio  CE - CEP:61.760-000
Fone/Fax: (85) 3021-1818

FILIAL:
Av. Santos Dumont, 1740 - Sala 1112/1114
Aldeota - Fortaleza  CE - CEP:60.150-161
Fone/Fax: (85) 3021-1818

Obra:

Rodovia de Contorno Leste Ligando as CE - 423 e CE - 085 

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Pavimentação - Seção Tipo

Amanda Vieira Agosto / 2017São Gonçalo do Amarante/CE

05

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO

1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - 5cm

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA) -15cm

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 15cm

4 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA NORTE LESTE ESTRUTURAL :

5 - TERRAPLENAGEM

6 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND

1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO

2 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA - 15cm

3 - MATERIAL DE ENCHIMENTO

LEGENDA ACESSO 01 E RUAS LATERAIS :

4 - TERRAPLENAGEM

5 - CONCRETO CIMENTO PORTLAND
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1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

2 - BASE DE SOLO BRITA (50% SOLO / 50% BRITA)

LEGENDA

DIAGRAMA LINEAR - DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOM. S/ MISTURA

4 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO
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JAZIDA PARA SUB BASE E SOLO BRITA 

F-01
0.00-1.00

FURO DE SONDAGEM COLETADO 

(PROFUNDIDADE SONDAFA

CAMINHAMENTO DOS FUROS

ÁREA DE EXPLORAÇÃO 

MEDIDAS EM METROS)

ÁREA NÃO APROVEITÁVEL

13,04 km

2,028
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AREAL DE RIO 

AREAL DE RIO

37,43 km
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PEDREIRA

PEDREIRA
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MISTURA SOLO-BRITA

MISTURADO NA PEDREIRA


